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Abstract (Basic): DE 3243731 A 

The dispenser is esp. applicable to powdered material and is esp, 
for medical, dietetic and other substances which are often dispensed in 
tablet form. It may be produced in a similar form to a ball-point pen. 
The material is placed in an elongated tubular container with a lower 
outlet aperture. A dispensing rod arranged in the container so as to 
move axially protrudes from the top of the container. The rod is 
biassed w,r.t. the top of the container by a spring (19). 

The lower end of the rod forms a piston which normally seals the 
outlet aperture. The rod has an annular groove immediately above the 
piston which can be moved into the aperture by depressing the rod. This 
allows the material to pass between the slot and the aperture walls. As 
the rod continues to move down it reseals the aperture. 
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Vorrlchtung zur Ausgabe dosierter Mengen flieSfahiger Substanzen 
Die Erfindung bazieht sich auf efne Vomchtung zur Aus- 

Zl sStenfeder zur oberen Behatterstimseite hin vor- 
oosDannt MdaS das untere Ende der Stanga normaterwe^ 

weist die Aosgabestange eine Ringmit auf. die durch Vct- 
rohiebenderltange indie Ausgabedffnungvecbnn^^^ 

^eo ihr und der Ringnut eingeschlossene Med.ummenga 
ausderAusgabeoffnungausflieBenkanii. 
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1 ^ Vorrichtung zur Ausgabe dosierter Mengen f lieB- 
fShiger Substanzen, insbesondere Pulver aus einem 
Vorratsgef SB , gekennzeichnet durch folgende 
Merkmale: 

a. das VorratsgefaB ist als langlicher, rohr- 
formiger Behalter (1) ausgebilcet und weist 
an seiner unteren Stirnseite eine Ausgabe- 
offnung (7) auf; 

b. im Behalter ist eine Ausgabestange (8) ver- 
schiebbar angeordnet, die an der oberen Stirn- 
seite des Behaiters ttber diesen vorsteht; 

c. die Ausgabestange ist durch eine sie umgebende 
Schraubenfeder (1o) zur oberen 3ehalterstirn- 
seite hin vorgespannt; 

d. das untere Ende der Stange ist als Verschlufl- 
kolben (13) ausgebildet und verschlieSt nor- 
malerweise die Ausgabe5f f nung ; 
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e in dem an den Verschlufikolben nach oben hm 
* anschlieBenden Bereich weist die Ausgabestange 
eine Ringnut (12) auf, die durch Verschieben^ 
der Stange in die Ausgabe5f fnung bringbar 1st, 
so dafl diese nur noch teilweise verschlossen- 
ist una die zwischen ihr und der ^^^^nut e^- 
geschlossene Mediuimnenge aus der Ausgabebff- 
nung aus^liefit, 

2 vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
' net, daB der Behalter (1) die SuBere Form exnes 
scbreibwerkzeuges, z. B. eines Kugalschre.bers, 

hat. 

vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn.eich- 
daB der Behalter (1) an seiner AuBensexte 



3. 



net 



eine Bef estigungsklammer (2) aufweist 

4. vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, ^^^-^^ 
gekennzeichnet, daB die Ausgabeof fnung 7) kreis 
zylindrisch ausgebildet ist und den gleichen 
iLendurchinesser wie. der VerschluBkolben (13) 
aufweist, 

s vorrichtung nach. einem der Anspruche 1 bis 4, 

ladurlh gekennzeichnet, daB die Aus.gabestange (8). 
einraberall gleichen, vor.ugsweise 
Querschnitt hat, ausgenor««en i. Bereich der R^g 
nut (12) und ihres Uber die obere Stxrnseite des 
Behaiters (1) vorstehenden Endes (9). 
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. 6. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An- 

sprfiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Ringnut 
(12) die Form eines Doppelkonus hat. 

7. vorrichtung nach einem der voranstehenden An^ 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Schrauben- 
feder (1o) einerseits an einem am oberen Ende der 
Ausgabestange (8) vorgesehenen Bund (11) und 
andererseits an einem den unteren Teil (3) des 
Behalters (1) verschlieBenden, von der Stange 
durchdrungenen VerschluBsttick (5) abgesttitzt ist. 

8. vorrichtung nach einem der voranstehenden An- 
sprttche, dadurch gekennzeichnet, dafi ein oberer, 
ais Kappe ausgebildeter Teil (4) des Behalters (1) 
auf dem unteren, mit der flieSfShigen Substanz (14) 
gefiillten BehSlterteil (3) losbar aufgeschraubt 
und die Ausgabestange (8) nach L5sen der Schraub- 
verbindung derart aus der AusgabeQf fnung (7) 
zuriickziehbar ist, daB durch diese neue> fliefi- 
fShige Substanz in den Behaiter einfQllbar ist. 

9. vorrichtung nach einem der voranstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die H5he der 
Ringnut (12) der H5he der AusgabeSf fnung (7) 
entspricht. 

to. vorrichtung nach einem der voranstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der untere 
Teil (3) des BehSlters (1). aus durchsichtigem 
Material hergestelit ist. 
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B e s c 



hreibung: 



Vorrichtung zur Ausgabe dosierter 
Mengen flieBfahiger Substanzen 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum dosierten 
Ausgeben fliefifShiger Substanzen, insbesondere 
Pulv^r aus einem Vorratsgef SB . 

^.neimittel, diatetische und andere ^^^^^-^^^ 
werden Muf ig in Form von Tabletten angewandt. Dabex 
erlaubt die GroBe der Tabletten nicht inmier eme 
gewanschte Dosierung der in den Tabletten enthalten- 
L Wirksubstanz. So kann belspielsweise durch die 
verwendung von zwei Oder drei SuBstof f tabletten ein 
individuell gewiinschter SiiBigkeitsgrad nur unvoll- 
kommen verwirklicht werden. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine vorrichtung zur 
Ausgabe dosierter Mengen fliefifShiger Substanzen 
aus einem Vorratsgef SB vor zuschlagen , mit deren 
Hilfe eine genaue Feindosierung der auszugebenden 
Substanz mSglich ist. 
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Die Aufgabe wird erf indungsgeraaS durch folgende Merk- 
male gelSst: 

a. das VorratsgefSfi ist als langlicher, rohrfSrmiger 
Behaiter ausgebildet und weist an seiner unteren 
Stimseite eine Ausgabeaffniing auf j 

b. im Behaiter ist eine Ausgabestange verschiebbar 
angeordnet, die an der oberen Stirnseite des 
Behaiter s iiber diesen vorsteht; 

c. die Ausgabestange ist durch eine sie umgebende 
Schraubenfeder zur oberen Behalterstirnseite 
hin vorgespannt } . 

d. das untere Ende der Stange ist als VerschluJJkolben 
ausgebildet und verschlie6t normalerweise die 
AusgabeSf f nung ; 



e. 



in dem an den Verschlufikolben nach oben hin an- 
schlieBenden Bereich weist die Ausgabestange eine 
Ringnut auf, die durch Verschieben der Stange in 
die Ausgabeoffnung bringbar ist, so daB diese nur 
noch teilweise verschlossen ist und die zwischen 
ihr und der Ringnut eingeschlossene Mediunmienge 
aus der Ausgabe5ffnung ausflieBt. 

Die nachstehende Beschreibung einer bevorzugten Aus- 
f Uhrungsf orm der Erf indung dient iro Zusamroenhang mit 
beillegender Zeichnung der weiteren ErlSuterung. Es 
zeigen: 
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Fig. 3 



Pig 1 eine teilweise aufgebrochene Ansicht 

einer erf indungsgeraSBen Ausgabevor- 
richtung in Gestalt eines Kugel- 
schreibers od. dgl.; 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang der 

Linie 2-2 in Fig. 1; 

eine vergroBerte Einzelansicht der 
vorrichtung im Bereich des Kreises X 
in Fig. 1 niit einer Darsteilung der 
vorrichtung in einer ersten Betriebs- 
stellung; 

eine Ansicht ahnlich Fig. 3 mit einer 
Darsteilung der vorrichtung in einer 
zv/eiten Betriebsstellung und 

eine Einzelansicht mit einem Adapter 
zur FGllung der erf indungsgemSfien 
Vorrichtung. 



Fig. 4 



Fig. 5 



Die Fig 1 zeigt einen langgestreckten. rohrformigen 
TLlter , der sich nach unten hin etwas ver^Ungt 
ilsgesl^t die Oestalt eines -hreibwe.™^ 
beispielsweise eines Kugelschreibers od. dgl., hat. 
.i„e federnde Kla^er 2 dient der Befestxgung des 
BehSlters 1 an einer Jackentasche od. dgl. Der 
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Behaiter 1 besteht aus zwei Teilen, einem unteren 
T^il 3 und einem oberen Teil 4, die beide beispiels- 
weise aus Kunststoff bestehen kSnnen. Der untere 
Teil 3 ist durch ein eine Mittelbohrung aufweisendes 
VerschluBsttick 5, .beispielsweise aus Metall, ver- 
schlossen.. Der obere Teil 4 ist als Schraubkappe 
ausgebildet und kann auf den unteren Teil : 3 auf ge- 
schraubt werden, wobei an der Trenns telle der beiden 
Telle 3, 4 ein Zierring 6 aus Metall, wie bei einem 
Schreibwerkzeug, eingelegt sein kann. An seiner 
unteren Stirnseite weist der Teil 3 des BehSlters 1 
eine AusgabeOffnung 7 in Gestalt eines kurzen, kreis- 
zylindriscben Kanals auf. 

Im Innern des BehSlters 1 ist eine, vorzugsweise aus 
Metall gefertigte, kreisfSrmigen Querschnitt be- 
sitzende Ausgabestange 8 verschiebbar angeordnet, 
welche die Mittelbohrung des VerschluBstuckes 5 satt 
durchdringt und mit einem einen grdfleren Durchmesser 
aufweisenden Bnde 9 ttber die obere Stirnseite des 
BehSlters 1 vorsteht^ In der NShe ihres oberen Endes 
weist die Stange 8 einen Bund grOfleren Durchmessers 
auf, der ein Austreten der Stange 8 aus der oberen 
Stirnseite des BehSlters verhindert. An diesem Bund 
11 stiitzt sich das eine Ende einer die Stange 8 uro- 
gebenden Schraubendruckf eder 1o ab, deren anderes 
Ende am VerschluBsttick 5 ein Widerlager f indet.' In 
der NShe ihres unteren Endes weist die Ausgabestange 
8 eine ringfSrmige Nut auf, die bei der dargestellten 
AusfUhrungsform etwa die Gestalt eines Doppelkonus 
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aufweist. An die Ringnut 12 schlieBt sich das einen 
VerschluBkolben 13 bildende Ende der Ausgabestange 8 
an Die Hohe des VerschluBkolbens 13 entspricht. wxe 
aus Fig. 1 ersichtlich, der Hohe der kreiszylindrischen 
AusgabeSffnung 7. In der Stellnng gemSB Pig. 1 ist 
die AusgabeSffnung 7 durch den VerschluBkolben 13 
dicht verschlossen. 

in den unteren Teil 3 des BehSlters 1 ist eine flieB- 
fahige Substanz 14 eingeftillt, beispielsweise em 
k6rniges Oder puderf armiges Pulver, eine Fliissigkeit 
Oder eine Paste. Der untere Teil 3 des BehSlters 1 
besteht vorzugsweise aus einem durchsichtigen Kunst- 
stoff , so daB der jeweilige FUllstand des BehHlters 
jederzeit leicht erkennbar ist. Der untere Teil 3 
bildet dabei das eigentliche Vorratsgef SB far die 
auszugebende Substanz. 

in Fig. 1 ist die AusgabeSffnung 7 durch das den 
VerschluBkolben 13 bildende Ende der Ausgabestange 8 
dicht verschlossen. Die Schraubenfeder lo halt dxe 
Stange 8 in der dargestellten Lage. Wird, beispiels- 
weise ait einem Finger, auf das Ende 9 der Betatx- 
gungsstange gegen die Wirkung der Feder lo ein Druck 
ausgeiibt, so v.erschiebt sich das Ende der Stange 8 
zunachst in die aus Fig. 3 ersichtliche Lage. Die 
in Fig. 1 iiu Bereich der Ringnut 12 befindliche 
substanz wurde nach unten mitgenommen und ist nun 
zwischen Ringnut und der Innenwand der Ausgabe5f fnung 
7 eingeschlossen. Die eingeschlossene Substanzmenge 
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ist durch das Volumen zwischen Ringnut 12 und Innen- 
wand der AusgabeSffnung 7 genau bestiramt. Beim Weiter- 
schieben der Stange 8 nach unten wird die Stelltmg 
gemSB Fig. 4 erreicht, in welcher die eingeschlossene 
Substanz 14 in genau dosierter Menge aus dem Behaiter 
austritt. Nach Freigabe der Betatigungsstange 8 kehrt 
diese in die in Pig. 1 dargestellte Position zurUck, 
so daS gegebenenfalls bei einer erneuten Betatigung 
noch einmal genau die gleiche Menge an Substanz aus- 
gegeben werden k.ann. 

Durch entsprechende Ausgestaltung und Bemessung der 
Ringnut 12 hat man es in der Hand, die Dosierung der 
jeweils ausgegebenen Substanzmenge genau und auBer- 
ordentlich fein einzustellen. 

Die Betatigungsstange 8 hat einen uberall gleich- 
mSBigen Durchmesser, ausgenoxnmen im Bereich der 
Ringnut 1 2 und im Bereich ihres oberen , fiber den 
Behaiter l' hinausragenden Endes 9. Insbesondere hat 
auch der Verschlufikolben 13 den gleichen Durchmesser 
wie der Qbrige Teil der Stange 8. Dieser Durchmesser 
ist gleich dem Innendurchmesser der AusgabeSff nung 7. 
Hierdurch ist es m5glich, entsprechend Fig. 4 eine 
genau dosierte Menge vom Subs tanzvor rat abzutrennen 
und entsprechend Fig. 4 zu verhindern, daB wShrend 
des Ausgebens weitere Substanz 14 in unerwfinschter 
Weise nachstramt, weil auch der an die Ringnut 12' 
sich anschlieBende Teil der Stange 8 den gleichen 
Durchmesser wie der Kolben 13 hat. 
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Ole .esC^ieben. vorrichtun, ei^.t sich Insbesondere 
j„ die flndosierte Ausgabe von ■„edizu>.sch«. Oder 
dlHtetlsohen Mitteln m pulvrljet Oder flflseiger 

«undsat.Uch ).ann die Vorrlchtun, 3«ioch .uch 
rur.u!U .eueblger »derer «le6fahl,er Subetanzen 
Verwendung finde.n. 

Pie Nachfallun, des BeMltere 1 mlt ne„er substan. 
aesohleht In folgender Melee-. Der obere TeU 4 dee 
l7::Zs „lrd vo„ u„.ere„ --"""'^^/^^f 
u.a die Be.«l,un,s3.an,e . et.a so welt - 
gabeSftnun, 7 zurilctge.ogen, vie l» "9- .^^^^^ 
L»ehr wlrd auf das untere Ende des 
ell. 2 B. <:richterJ»r..ig aasgebildeter Adapter 15 
« « ..nd die Anordnung ,8o° verdreht so 
der Adapter ,5 .It seiner "'>"^^»«"»^^^^:^°'' 
oben gekehrt Ist. Sunmehr kann aus einem groBeren 
CraLge£.B Sub=tan. durch die A.sgabe6£fnung 7 
Illdurch in den BehSlterteil J nachgeftlllt werden. 
iTeHle bf fnung des KachfUllgef »Bes dlrekt In den 
Adapter 15 elngeeteckt werden kann. 

■ Die Menge an flleBfSblger substanz, ale Im unteren 
^halte!tell antergebra=ht.»erden kann, hsngt v«. 
Tl'' Ll,e„ z»lschenrau« .wlschen Betatlgung.st.nge 
S und xnnenwand des Beialtertells 3 ab. Man vlrdjen 
^vueendurclmesser der BetStlgungsstange « "> 
nis 2um innendurchmesser des Benai 
lichst klein ausbilden. Es wurde gefunden, daB es 
ohne weiteres n.6glich ist, die Durchmesser so zu _ 
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wShlen^ daB eine Menge an fliefifShiger Substan'z im 
Behaiterteil 3 untergebracht werden kann^ die etwa 
loo herkSmmlicher SuBstof f tabletten entspricht. 



/n. 




Dr. Ing. Philip Gambetta . Salesianerw6<f 7 . 7750 Konstam 
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